DOCUMENT CDG 192 F/N

NBNNUMBER TITLE NL TITLE FR b’;'\é(é REPLACED BY
NBN 589-101: 1969 |Bouwzand - Algemeen Sables de construction: généralités 5212‘112139; EN 12620; EN 13043; EN
NBN 589-102:1969, [Bouwzand - Zand voor beton voor Sables de ConstruAct.|0n - Sables pour béton NL-FR |EN 12620
ed1 bouwwerken pour travaux de batiment
NBN 589- Bouwzand - Zand voor beton voor Sables de construction - Sables pour béton NL-FR [EN 12620
102/A1:1973,ed 1  [bouwwerken pour travaux de batiment
NBN 589-103:1969, [Bouwzand - Zand voor mager beton voor Sal?les de construgnon - Sables pour bétons
. maigres de fondations pour travaux de NL-FR |EN 12620
ed1l funderingen voor bouwwerken A
batiment
NBN 589 Bounizand - Zand voor mager beton voor| 5, 58 TC SR R T e e LR [en 12620
103/A1:1973,ed 1  [funderingen voor bouwwerken A '9 P
batiment
NBN 589-104:1969, [Bouwzand - Zand voor cementbeton voor|Sables de construction - Sables pour bétons
: ! NL-FR |EN 12620
ed1 wegenwerken de ciment pour travaux routiers
NBN 589-105:1969, [Bouwzand - Zand voor mager beton voor|Sables de construction - Sables pour bétons
. : . N NL-FR |EN 12620
ed1 wegfunderingen maigres de fondations routiéres
NBN 589- Bouwzand - Zand voor mager beton voor|Sables de construction - Sables pour bétons NL-FR [EN 12620
105/A1:1973,ed 1  |[wegfunderingen maigres de fondations routieres
NBN 589-106:1969, Bouwzand - Zand voor metselmortel Sables de Copstruct|0n - Sables pour mortiers NL-FR |EN 13130;
ed1 de maconnerie
NBN 589-107:1969, Bouwzand - Zand voor tegelmortel Sables de construction - Sables pour mortiers NL-FR [EN 13139
ed1 de carrelage
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NBN 589-108:1969,

od 1 Bouwzand - Zand voor bepleistering Sables de construction - Sables pour enduits |NL-FR |EN 13139
NBN 589-109:1969, Bouwzand - Zand voor onderlagen van |Sables de construction - Sables pour sous- NL-FR |EN 13242
ed1 plaveisels couches de carrelages
NBN 589-110:1969, [Bouwzand - Zand voor draineren en Sables de construction - Sables pour drainage
. : NL-FR |EN 13242
ed1 vorstwerende lagen voor wegenwerken |et couche antigel pour travaux routiers
NBN 589-111:1969, |5, wzand - Zand voor wegfunderingen Sables de construction - Sables pour NL-FR [EN 13242
ed1 fondations routiéres
SET 589-112:1969, Bouwzand - Vulmateriaal Sables de construction - Matiéres d'agrégation |NL-FR |EN 13242
l:dBIII 589-113:1969, Bouwzand - Zand voor kasseiwerk Sables de construction - Sables pour pavages |NL-FR |EN 13242
l:dBIII 589-203:1969, Proeven op bouwzand - Watergehalte E;jals des sables de construction - Teneur en NL-ER |EN 1097-5
NBN 589-204:1969, Proeven op bouwzand - Porignvolume Essa|§ des sables de construction - Volume NL-ER |Subsiste
edl des vides
NBN 589-205:1969, [Proeven op bouwzand - Volumieke Essa|§ des sables de construction - Masse NL-ER |EN 1097-3
ed 1 massa volumique
NBN 589-206: 1969 I?-roeven op bouwzgnd - Gehalte aan Essgls des-sables de construction - Teneur en EN 933-1
fijne deeltjesVolumieke massa particules fines

NBN 589-207:1969, [Proeven op bouwzand - Gehalte aan Essais des sables de construction - Teneur en

. s . NL-FR |EN 1744-1
ed1 organische stoffen matiéres organiques
NBN 589-208:1969, Proeven op bouwzand - Zandequivalent Essais des sables de construction - Equivalent NL-ER |EN 933-8

ed1

de sable
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NBN 589-209:1969,

Proeven op bouwzand -

Essais des sables de construction - Essai a

ed1 Chloorwaterstofzuurproef I'acide chlorhydrique NL-FR|Subsiste
NBN 715:1966, ed 1 [Normaalzand Sable normal NL,FR [Supprimée
NBN B 05-203: 1977 |Vorstbestendigheid Gélivité EN 1367-1
NBN B 11-001:1978, [Steenslag en grind - Zeefanalyse (met [Pierres concassées et graviers - Analyse

s NL-FR [EN 933-1
ed1 erratum) granulométrique (avec erratum)
NBN B 11-002:1979, Bemonstering Echantillonage EN 932-1

edl

NBN B 11-003:1981,
ed1l

Granulaten en steenachtige materialen -
Terminologie

Granulats et matériaux pierreux - Terminologie

NL-FR

EN 13139; EN 12620; EN 13043; EN
13242; EN 13055-1; EN 13055-2; EN
13383-1; EN 13450

NBN B 11-004:1985,
ed1l

Granulaten - Gehalte aan chloorionen

Granulats - Teneur en ions chloré

NL-FR

EN 12620

NBN B 11-005:1985,
ed1l

Granulaten - Gehalte aan schelpdelen (in
vrije toestand)

Granulats - Teneur en fragments de
coquillages (a I'état libre)

NL-FR

EN 12620

NBN B 11-011:1981,
ed1l

Bouwzand - Definitie en identificatie van
de korrelverdeling

Sables pour travaux de construction -
Définition et identification granulométrique

NL-FR

EN 13139; EN 12620; EN 13043; EN
13242; EN 13055-1; EN 13055-2

NBN B 11-012:1984,

ed 2 Bouwzand - Bemonstering Sables de construction - Echantillonnage NL-FR |EN 932-1
NBN B 11-013:1985, Zand voor bouwwerken - Zeefanalyse Sables po,ur_travaux de construction - Analyse NL-FR [EN 9331
ed 2 granulométrique

NBN B 11-014 Proeven op bouwzand - Zandequivalent Ejssizlcejes sables de construction - Equivalent NL-FR |EN 933-8
NBN B 11-051:1975, Lichte granulaten - Bemonstering Granulats Iégers - Echantillonnage NL-FR |EN 932-1

edl
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NBN B 11-052:1976,
edl

Lichte granulaten - Zeefanalyse

Granulats Iégers - Analyse granulométrique

NL-FR

EN 933-1

NBN B 11-101:1975,
ed 2

Steenslag en grind - Korrelmaten

Pierres concassées et graviers - Calibres

NL-FR

EN 13139; EN 12620; EN 13043; EN
13242; EN 13055-1; EN 13055-2; EN
13383-1; EN 13450

NBN B 11-121:1995,
ed1l

Fabrieksmatig vervaardigde vulstoffen
voor koolwaterstofmengsels - Eisen

Fillers, fabriqués en usine, pour mélanges
hydrocarbonés - Spécifications

NL,FR

EN 13043

NBN B 11-151:1975,
edl

Lichte granulaten - Korrelmaten

Granulats légers - Calibres

NL-FR

EN 13055-1; EN 13055-2

NBN B 11-152:1976,
edl

Lichte granulaten - Specificaties

Granulats légers - Spécifications

NL-FR

EN 13055-1; EN 13055-2

NBN B 11-201:1991,

Proeven op granulaten - Watergehalte

Essais des granulats - Teneur en eau des

. . . : NL,FR [EN 1097-5
ed 2 van steenslag en grind pierres concassées et graviers
NBN B 11-202:1973, |Proeven op granulaten - Gehalte aan Essais des granulats - Teneur en halogénures |NL-FR [EN 1744-1
ed1 halogeniden
] . Essais des pierres plates concassées et
NBN B 11-203:1982, |Proeven op steenslag en grind graviers - Indice de forme et pourcentage de |NL-FR [EN 933-3; EN 933-4

ed 2

Vormindex en percentage platte stenen

pierres

NBN B 11-204:1980,

Proeven op steenslag en grind - Bepaling

Essais des pierres concassées et graviers -

S R, Détermination du coéfficient de polissage NL-FR |EN 1097-8
ed1 van de versnelde polijstingscoéfficiént iss
accéléré
NBN B 11-205:1981, [Proeven op granulaten - Statische Essais des granulats - Résistance a la o
: . NL-FR |Supprimée
ed1 druksterkte compression statique
. Proeven op granulaten voor beton - . .
NBN B 11-206:1981, Bepaling van de volumemassa van het Essais des granulats pour béton NL-FR |EN 1097-3

ed1l

losgestort granulaat

Détermination de la masse volumique en vrac
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NBN B 11-207:1982 EN 13139; EN 12620; EN 13043; EN
od 1 ' ' |Steenslag - Vormvoorschriften Pierres concassées - Prescriptions de forme |NL-FR |13242; EN 13055-1; EN 13055-2; EN
13383-1; EN 13450
NBN B 11- EN 13139; EN 12620; EN 13043; EN
207/A1-1986. ed 1 Steenslag - Vormvoorschriften Pierres concassées - Prescriptions de forme |NL-FR |13242; EN 13055-1; EN 13055-2; EN
' ' 13383-1; EN 13450
NBN B 11-208:1985 Proeven op granulaten - Bepaling van Essais des granulats - Détermination de la
od 1 ' " |het gehalte aan schelpdelen (in vrije teneur en fragments de coquillages (a I'état NL-FR |EN 196-21
toestand) libre)
NBN B 11-209:1991, I?-roeven op granulaten - Gehalte aan Essals des granulats - Teneur en particules NL.FR |EN 933-1
ed 2 fijne deeltjes fines
NBN B 11-210:1990, [Proeven op bouwzand - Proef met Essais des sables de construction - Essai au
R NL,FR |EN 933-9

ed1 methyleenblauw bleu de méthyléne
NBN B 11-221:1995, [Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |[Fillers pour mélanges hydrocarbonés -

. : . L "y NL,FR |EN 933-10
ed1 Bepaling van de korrelverdeling Détermination de la granularité
NBN B 11-222:1995 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |Fillers pour mélanges hydrocarbonés -
od 1 ' ' |Bepaling van het percentage holle ruimte [Détermination du pourcentage de vides a I'état [NL,FR [EN 1097-4

in droge verdichte toestand compacté sec

NBN B 11-223:1995, |Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |Fillers pour mélanges hydrocarbonés -

. . . L . : NL,FR |EN 13179-2
ed1 Bepaling van het bitumengetal Détermination de l'indice de bitume
NBN B 11-224:1995, |Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |Fillers pour mélanges hydrocarbonés -

. . L . NL,FR |EN 1097-7
ed1 Bepaling van de volumemassa Détermination de la masse volumique
NBN B 11-225:1995, [Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |[Fillers pour mélanges hydrocarbonés -

. . . L A NL,FR |EN 1744-4
ed1 Bepaling van de watergevoeligheid Détermination de la sensibilité & I'eau
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NBN B 11-226:1995,

Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels -

Fillers pour mélanges hydrocarbonés -

ed1 Bepaling van de zwelling Détermination du gonflement NL,FR |Subsiste
NBN B 11-227:1995, |Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |Fillers pour mélanges hydrocarbonés -
. . o NL,FR [EN 1097-5

ed1l Bepaling van het watergehalte Détermination de la teneur en eau
NBN B 11-228:1995, Vulstqffen voor koolwaterstofmengsels - F|I'Iers p.our.melanges hydrocarbonés -
ed 1 Bepaling van het gehalte Détermination de la teneur en hydroxyde de  |NL,FR [EN 459-2

calciumhydroxide calcium
NBN B 11-229:1995 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels - |Fillers pour mélanges hydrocarbonés -
od 1 ' ' |Bepaling van de oplosbaarheid in Détermination de la solubilité dans I'acide NL,FR |Subsiste

chloorwaterstofzuur chlorhydrique

. Proeven op lichte granulaten - Volumieke . .

NBN B 11-251:1975, massa van het losgestort droog Essa|s_ des granulats légers - Masse NL-FR |[EN 1097-3
ed1 volumique du granulat sec en vrac

granulaat

. Proeven op lichte granulaten - . . - .

NBN B 11-252:1975, Weerstand tegen verbrijzeling van het I.E:ssa|s des granulats légers - Résistance a NL-FR |EN 13055-1:
ed1 I'écrasement du granulat en vrac

losgestort granulaat
NBN B 11-253:1975, |Proeven op lichte granulaten - Essais des granulats légers - Perte au feu NL-FR |EN 1744-1
edl Gloeiverlies
NBN B 11-254:1975, [Proeven op lichte granulaten - Gehalte [Essais des granulats Iégers - Teneur en NL-FR |EN 1744-1
ed1l aan sulfaten sulfates
NBN B 11-255:1976, [Proeven op lichte granulaten - Volumieke|Essais des granulats légers - Masse NL-FR |EN 1097-6

ed1l

massa van de korrels en wateropslorping

volumique des grains et absorption d'eau

p. 6/6



	Sheet1

